(12) NACH DEM VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBJET DES 
PATENT WESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales VerofTenllichungsdatum 
7. April 2005 (07.04.2005) 




PCT 



lIBIiilllOililllllllllliB 

(10) Internationale VerdfTenUichungsnununer 

WO 2005/029982 Al 



(51) Internationale Patentklasslfikation 7 : A23L2/54, 
B67C 3/06, B01F3/04 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/0 1 0407 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

16. September 2004 (16.092004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungsspracne: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur PriorJtat: 

103 43 281.7 1 8. September 2003 (18.09.2003) DE 

(71) Anmelder (fur alle Bestitnmungsstaaxen mil Ausnafime 
von US): ADELHOLZENER ALPENQUELLEN 
GMBH [DE/DE]; St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegs- 
dorf (DE). KRONES AKHENGESELLSCHAFT 
[DE/DE]; Bohmerwaldstrasse 5, 93073 Neutraobling 
(DE). 



(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/AmneJder (nur fur US): STADLMAYR, 
Thomas [DE/DE]; Wartbergfeldstrasse 44, 83278 Traun- 
stein (DE). ZJEGLER, Manfred [DE/DE]; Hochweg 3, 
94161 Ruderting (DE). 

(74) Anwalt: WEICKMANN & WEICKMANN; Postfach 
860 820, 81635 Miinchen (DE). 

(81) Bestinunungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fir 
jede verfugbare nationale Scliutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, 
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, 1L, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SB, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 

zw. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite) 



= (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR THE PRODUCTION AND BOTTLING OF LIQUIDS ENRICHED WITH OXYGEN 

55 (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG UND ABFOLLUNG VON MIT S AUERSTOFF 
= ANGEREICHERTEN FLOSSIGKEtTEN 




39 42 38 37 36 41 



CN 
GO 
ON 
ON 
<N 

in 

S ^57) Abstract: The invention relates to a method and to a device (7) for the production and bottling of liquids enriched with oxygen or 
(*s| an oxygen-gas mixture, especially drinks, in containers, especially bottles or cans. The liquid enriched with oxygen and, optionally, 
other gases, particularly in a dissolved form, is poured into containers which are then closed in a pressure-sealed manner such that 
O the enriched liquid is maintained during the bottling process at least temporally in a nitrogenous atmosphere. 
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(57) Zusammenfassting: Die Erfindungbetriffl ein Verfahren und eine Vorrichtung (T) vat Hers lei] ung und AbftiJJung von mit Sau- 
erstoff oder einem SauerstofF-Gasgemisch angereicherten FlQssigkeiten, insbesondere Getranken, in Behalter, insbesondere Flaschen 
oder Dosen, wobei die mit Sauerstoff und ggf. Anderen Gasen, insbesondere in gelSster Form angereicherte FlBssigkeit in Behalter 
abgefullt nnd diese dann druckdicht verschlossen werden, so dass die angereicherte Flussigkeit wShrend des AbfUllprozesses we- 
nigstens zeitweise unter einer Stickstoffatmosphfire gehalten wird. 



